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ALLGEMEINE INFORMATIONEN
	 Dieses Produkt wurde sorgfältig konstruiert und gefertigt, um viele Jahre zuverlässigen Einsatz 
zu gewährleisten. Es sind nur kleinere Wartungsarbeiten (wie Reinigung und Schmierung) erforderlich, 
um es in optimalem Arbeitszustand zu halten. Darauf achten, dass alle Wartungsverfahren und 
Sicherheitsvorkehrungen in diesem Handbuch und auf den Sicherheitsaufklebern auf dem Produkt und 
allen Geräten, an denen das Anbaugerät montiert ist, eingehalten werden.

ACHTUNG!	 Es darf niemand dieses Gerät betreiben, ohne vorher die Abschnitte 
„Sicherheitsvorkehrungen“ und „Betriebsanweisungen“ in diesem Handbuch 
durchzulesen. 

	 Das Fahrzeug immer auf einer harten, waagrechten Fläche parken und die Bremse 
anziehen, damit die Maschine nicht wegrollen kann.

	 Falls nicht ausdrücklich anders angeführt, beziehen sich linke und rechte Seite auf die 
Blickrichtung von der Bedienerposition an den Bedienelementen aus auf das Anbaugerät.

HINWEIS: Die Abbildungen und Daten in diesem Handbuch sind zum Zeitpunkt der Drucklegung 
aktuell (gemäß den uns zu Verfügung stehenden Angaben); wir behalten uns jedoch das Recht 
vor, das Anbaugerät bei Bedarf ohne Bekanntmachung umzukonstruieren oder zu verändern.

VOR DEM BETRIEB
	 Der Bediener ist der Hauptverantwortliche für die Sicherheit dieses Geräts. Sicherstel-
len, dass das Gerät nur von geschulten Personen betrieben wird, die dieses Handbuch gele-
sen haben und damit vertraut sind. Falls Sie einen Teil dieses Handbuchs oder eine Funktion 
nicht verstehen, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertragshändler oder den Hersteller, um 
weitere Hilfestellung zu erhalten.

SICHERHEITSWARNSYMBOL
Das ist das „Sicherheitswarnsymbol“, das in dieser Branche benutzt wird. Dieses 
Symbol warnt vor Verletzungsgefahr. Immer alle Warnhinweise sorgfältig durchle-
sen. Sie sind zur Sicherheit des Bedieners und anderer Arbeiter vorgesehen.

SERVICE
	 Nur Originalersatzteile vom Hersteller benutzen. Nachbau-Ersatzteile erfüllen die erforderlichen 
Standards eventuell nicht.
	 Modell- und Seriennummer dieses Geräts auf dem Deckblatt dieses Handbuchs vermerken. 
Die Ersatzteilabteilung benötigt diese Informationen, um sicherzustellen, dass Sie die korrekten Teile 
erhalten.	
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SICHERHEITSHINWEISE

ALLGEMEINE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
ACHTUNG!	 VOR DEM ANBAU DAS HANDBUCH LESEN

Unsachgemäßer Anbau, Betrieb oder unsachgemäße Wartung dieses Geräts können 
schwere oder tödliche Verletzungen verursachen. Bediener und Wartungspersonal müssen 
dieses Handbuch sowie alle Handbücher für dieses Anbaugerät und die Antriebsmaschine 
gründlich durchlesen, bevor mit dem Anbau, Betrieb oder der Wartung begonnen wird. ALLE 
SICHERHEITSANWEISUNGEN IN DIESEM HANDBUCH UND DEN HANDBÜCHERN DER 
ANTRIEBSMASCHINE EINHALTEN.

ALLE SICHERHEITSHINWEISE GRÜNDLICH DURCHLESEN UND SICH 
MIT IHNEN VERTRAUT MACHEN
Alle Sicherheitsaufkleber und Sicherheitshinweise in allen Handbüchern vor dem Betrieb dieses 
Anbaugerät oder Arbeiten daran durchlesen. Alle behördlichen Vorschriften, örtlichen Gesetze und 
branchenspezifischen Richtlinien für den Betrieb müssen bekannt sein und eingehalten werden. 
Alle Personen, die mit dem Zusammenbau, der Wartung, Reparatur, Montage sowie dem Abbau 
oder Betrieb dieses Anbaugeräts befasst sind, müssen mit guten Arbeitspraktiken vertraut sein 
und diese einhalten.

DIE GERÄTE KENNEN
Arbeitsleistung, Abmessungen und Bedienung der Geräte müssen vor ihrer Inbetriebnahme 
bekannt sein. Die Geräte vor dem Arbeitsanfang einer Sichtprüfung unterziehen. Niemals 
ein Gerät betreiben, das nicht in einwandfreiem Betriebszustand ist bzw. bei dem nicht alle 
Sicherheitsvorrichtungen in Ordnung und vorhanden sind. Prüfen, ob alle Befestigungsteile fest 
angezogen sind. Sicherstellen, dass alle Sperrbolzen, Verriegelungen und Anschlüsse korrekt 
montiert und gesichert sind. Etwaige beschädigte oder stark abgenutzte Teile bzw. Teile mit 
Ermüdungserscheinungen ausbauen und ersetzen. Sicherstellen, dass alle Sicherheitsaufkleber 
angebracht und gut lesbar sind. Aufkleber sauber halten und ersetzen, wenn sie abgenutzt oder 
nur mehr schwer lesbar sind.

DIESES SIGNALWORT WIRD BENUTZT, WENN SCHWERE ODER TÖDLICHE 
VERLETZUNGEN VERURSACHT WERDEN, SOLLTEN DIE ANWEISUNGEN NICHT 
ORDNUNGSGEMÄSS BEFOLGT WERDEN.

DIESES SIGNALWORT WIRD BENUTZT, WENN DIE GEFAHR SCHWERER ODER 
TÖDLICHER VERLETZUNGEN BESTEHT, SOLLTEN DIE ANWEISUNGEN NICHT 
ORDNUNGSGEMÄSS BEFOLGT WERDEN.

DIESES SIGNALWORT WIRD BENUTZT, WENN DIE GEFAHR GERINGFÜGIGER 
VERLETZUNGEN BESTEHT, SOLLTEN DIE ANWEISUNGEN NICHT 
ORDNUNGSGEMÄSS BEFOLGT WERDEN.

EIN HINWEIS WEIST AUF DIE MÖGLICHKEIT VON SACHSCHÄDEN HIN.

  GEFAHR	

   HINWEIS

ACHTUNG	

VORSICHT

DIESES SYMBOL ALLEINE ODER ERGÄNZT DURCH EINEN WARNBEGRIFF WIRD IN DIESEM 
HANDBUCH DAZU VERWENDET, DEN LESER AUF ANWEISUNGEN AUFMERKSAM ZU 
MACHEN, DIE SEINE PERSÖNLICHE SICHERHEIT ODER DIE SICHERHEIT VON ANDEREN 
BETREFFEN. WENN DIESE ANWEISUNGEN NICHT BEFOLGT WERDEN, KÖNNEN SCHWERE 
ODER TÖDLICHE VERLETZUNGEN VERURSACHT WERDEN.

75653-XDE 5





ALLGEMEINE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

H005DE     10.3.2008

ACHTUNG!	 DIE MASCHINE ODER ANBAUGERÄTE NICHT MODIFIZIEREN
Modifizierungen können die bauliche Festigkeit des Anbaugeräts schwächen und die 
Funktionsweise, Sicherheit, Lebensdauer und Leistung des Anbaugeräts verringern. Bei der 
Durchführung von Reparaturen nur Originalersatzteile des Herstellers benutzen und autorisierte 
Anweisungen befolgen. Andere Teile verfügen eventuell nicht über die erforderliche Passung 
und Qualität. Niemals einen Überrollschutz (ROPS) oder Schutzaufbau gegen herabfallende 
Gegenstände (FOPS) modifizieren. Alle Modifizierungen müssen vom Hersteller schriftlich 
genehmigt werden.

ACHTUNG!	 GERÄTE SICHER WARTEN UND REPARIEREN
•	 Keine losen Kleidungsstücke oder Accessoires tragen, die sich in bewegten Teilen 

verfangen können. Bei langen Haaren diese bedecken oder so sichern, dass sie sich 
nicht im Gerät verfangen können.

•	 Auf einer ebenen Fläche und in einem gut beleuchteten Bereich arbeiten.
•	 Nur vorschriftsmäßig geerdete Steckdosen und Werkzeuge benutzen.
•	 Für die jeweilige Arbeit passende Werkzeuge benutzen. Sicherstellen, dass sie für 

die durchzuführende Aufgabe in gutem Zustand sind.
•	 Die vom Werkzeughersteller vorgeschriebene Schutzausrüstung tragen.

SICHERER BETRIEB DER MASCHINE
Das Gerät erst dann betreiben, wenn Sie von qualifiziertem Bedienungspersonal in der 
Benutzung der Bedienelemente unterwiesen und mit Arbeitsleistung, Abmessungen und 
allen Sicherheitsanforderungen vertraut gemacht wurden. Diese Anweisungen sind in der 
Betriebsanleitung der Maschine zu finden.
•	 Alle Stufenplatten, Haltegriffe, Pedale und Bedienelemente frei von Schmutz, Fett, 

Verunreinigungen und Öl halten.
•	 Nicht gestatten, dass Personen sich in der Nähe eines laufenden Geräts aufhalten.
•	 Keine Mitfahrer auf dem Anbaugerät oder der Antriebsmaschine zulassen.
•	 Geräte nur von der Bedienstation aus betreiben. 
•	 Geräte nie bei laufendem Motor oder angehobenem Anbaugerät unbeaufsichtigt 

lassen.
•	 Keine Sicherheitsfunktion der Antriebsmaschine oder dieses Anbaugeräts verändern 

oder entfernen.
•	 Die Sicherheitsregeln der Arbeitsstelle sowie die Verkehrsregeln und Verkehrsmuster 

in Erfahrung bringen. Im Zweifelsfall bei einem Sicherheitsproblem den Vorgesetzten 
oder Sicherheitsbeauftragten um eine Erklärung fragen.

75653-XDE 7




































