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ПРЕДИСЛОВИЕ

H002RU     3-10-08

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	 Это изделие тщательно спроектировано и изготовлено и должно надежно 
прослужить вам много лет. Чтобы поддерживать его в наилучшем рабочем состоянии, 
требуется лишь минимальное обслуживание (очистка и смазка). Строго выполняйте все 
операции техобслуживания и правила техники безопасности, содержащиеся в данном 
руководстве, а также на наклейках-предупреждениях, помещенных на самом навесном 
оборудовании и на любой базовой машине.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!	 Ни в коем случае не допускайте к управлению этим механизмом лиц, не 
изучивших разделы «Правила техники безопасности» и «Инструкции по 
эксплуатации» данного руководства. 

	 Всегда выбирайте для стоянки машины горизонтальную площадку 
с твердым грунтом и накладывайте тормоза, чтобы машина не могла 
покатиться.

	 Если не указано иное, левая и правая стороны определяются с точки зрения оператора, 
управляющего машиной, сидя лицом к навесному оборудованию.

ПРИМЕЧАНИЕ. В данном руководстве использованы иллюстрации и данные, которыми мы 
располагали на момент печати; однако мы сохраняем за собой право при необходимости вносить 
изменения в конструкцию навесного оборудования без предварительного уведомления.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
	 Основная ответственность за безопасность при работе с этим оборудованием лежит 
на операторе. Работать с оборудованием должны только лица, прошедшие обучение и 
изучившие данное руководство. Если вы не поняли какую-либо часть данного руководства 
или какую-либо операцию, обратитесь за дальнейшей помощью к местному официальному 
представителю или к изготовителю.

ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ
Это знак предупреждения об опасности, принятый в отрасли. Он используется 
для предупреждения о возможности травмы. Обязательно внимательно 
прочтите все предостережения. Они приведены здесь для вашей собственной 
безопасности и безопасности тех, кто работает с вами.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
	 Используйте только сменные детали, изготовленные производителем 
оборудования. Детали-заменители могут не соответствовать необходимым требованиям.
	 Впишите номер модели и серийный номер навесного оборудования на обложку 
данного руководства. Эта информация нужна отделу запасных частей, чтобы вы 
наверняка получили правильные детали.	

75653-XRU 3





H003RU     3-10-08

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

  ОПАСНО!	

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!	 ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К УСТАНОВКЕ,  
	 ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО

Неправильная установка, эксплуатация или обслуживание этого оборудования 
могут привести к травме или смерти. Прежде чем приступать к установке, работе 
или техническому обслуживанию, операторы и технический персонал должны 
внимательно прочесть данное руководство, а также все руководства, относящиеся к 
данному оборудованию и базовой машине. СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ И В РУКОВОДСТВАХ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БАЗОВОЙ МАШИНЫ.

ИЗУЧИТЕ ВСЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Прежде чем приступать к управлению или работе с этим оборудованием, прочтите 
все наклейки-предупреждения на оборудовании и указания по технике безопасности, 
содержащиеся в данном руководстве. Изучите и выполняйте все правила Управления 
охраны труда США (OSHA), местные законы и другие профессиональные указания по вашей 
работе. Изучите и применяйте правильные методы работы при сборке, техобслуживании, 
ремонте, монтаже, демонтаже или эксплуатации этого оборудования.

ИЗУЧИТЕ СВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Прежде чем приступать к работе, изучите возможности, размеры и операции, выполняемые 
оборудованием. Перед началом работы осмотрите оборудование; ни в коем случае не 
работайте с оборудованием, если оно не находится в надлежащем состоянии или не 
все предохранительные устройства установлены должным образом. Проверьте весь 
крепеж и убедитесь в достаточной затяжке. Убедитесь в том, что все пальцы, запоры 
и соединительные устройства правильно установлены и зафиксированы. Удаляйте и 
заменяйте все поврежденные, сломанные или сильно изношенные детали. Убедитесь в том, 
что все наклейки-предупреждения находятся на месте и читаемы. Поддерживайте чистоту 
наклеек; заменяйте их, если они повреждены или трудно читаемы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЭТО СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО НЕТОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ИНСТРУКЦИЙ ПРИВЕДЕТ К СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ ИЛИ СМЕРТИ.

ЭТО СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО НЕТОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ ИЛИ СМЕРТИ.

ЭТО СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО ОБОЗНАЧАЕТ, ЧТО НЕТОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ТРАВМЕ.

ВНИМАНИЕ — ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ВОЗМОЖНОМ МАТЕРИАЛЬНОМ УЩЕРБЕ.   ВНИМАНИЕ!

ЭТОТ ЗНАК В ОТДЕЛЬНОСТИ ИЛИ В СОЧЕТАНИИ С СИГНАЛЬНЫМ СЛОВОМ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
К ИНСТРУКЦИЯМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К ТРАВМАМ ИЛИ СМЕРТИ.
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

H005RU     3-10-08

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!	 НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МАШИНУ ИЛИ НАВЕСНОЕ 
	 ОБОРУДОВАНИЕ

Изменения конструкции могут уменьшить прочность оборудования и снизить его работоспособность, 
безопасность, долговечность или производительность. При ремонте используйте только оригинальные 
запчасти, произведенные изготовителем, и следуйте утвержденным инструкциям. Другие детали могут 
не вполне подходить по размерам или по качеству. Ни в коем случае не переделывайте конструкций или 
устройств ROPS (защита оператора при опрокидывании) или FOPS (защита от падающих предметов). 
Любые изменения должны быть согласованы в письменном виде с изготовителем машины.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!	 СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
	 ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ

• 	 Не надевайте свободную одежду или какие-либо украшения, которые могут попасть 
в движущиеся части. Если у вас длинные волосы, закрывайте или убирайте их, 
чтобы они не оказались затянуты в машину.

•	 Работайте на горизонтальной площадке в хорошо освещенном месте.
•	 Пользуйтесь электрическими розетками и электроинструментом с правильно 

выполненным заземлением.
•	 Правильно выбирайте инструмент для выполняемой работы. Убедитесь, что он в 

хорошем состоянии с точки зрения предстоящей работы.
•	 Надевайте индивидуальные средства защиты, указанные изготовителем 

инструмента.

ПРИМЕНЯЙТЕ БЕЗОПАСНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ
Не приступайте к работе с этим оборудованием, пока квалифицированный оператор не научит вас 
использовать органы управления и пока вы не изучите его возможности, размеры и все требования 
техники безопасности. См. подобные указания в инструкции по эксплуатации вашей машины.
•	 Очищайте все подножки, поручни, педали и органы управления от грязи, мусора и 

смазочных материалов.
•	 Ни в коем случае не позволяйте кому бы то ни было находиться рядом с 

оборудованием, когда оно работает.
•	 Не позволяйте использовать навесное оборудование или базовую машину в 

качестве транспортного средства.
•	 Не управляйте оборудованием с какого бы то ни было места, кроме штатного 

рабочего места оператора. 
•	 Ни в коем случае не оставляйте оборудование без присмотра с работающим 

двигателем или с поднятым навесным оборудованием.
•	 Не переделывайте и не снимайте предохранительные устройства с базовой 

машины или с этого навесного оборудования.
•	 Изучите правила безопасности на рабочей площадке и правила дорожного 

движения. В случае сомнений по поводу какого-либо правила техники безопасности 
обратитесь за разъяснениями к своему начальнику или инспектору по технике 
безопасности.
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ТРАНСПОРТИРОВКА ВИБРОКАТКА
При движении по дороге рабочее оборудование должно находиться только 
в безопасном транспортном положении, чтобы избежать неконтролируемых 
перемещений. По неровной дороге и на склонах двигайтесь медленно.
Для предотвращения аварий при движении по дорогам общего пользования 
пользуйтесь сигнальными лампами, катафотами, знаками «Медленно движущийся 
транспорт» и т.д.. Сверьтесь с местными правилами, которые могут вас касаться.
Держитесь на расстоянии от канав, выемок и т.п., чтобы не попасть в них.
Не курите при заправке базовой машины. Оставляйте в топливном баке 
свободный объем для расширения. Вытирайте пролитое топливо. После заправки 
надежно закрывайте крышку горловины.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ВИБРОКАТКА
Прежде чем приступать к техобслуживанию, опустите оборудование на землю, наложите 
тормоза, выключите двигатель машины и выньте ключ из замка.
Ни в коем случае не выполняйте на оборудовании никакой работы, если у вас 
нет соответствующего разрешения и квалификации. Перед выполнением любого 
ремонта обязательно перечитайте руководство по техобслуживанию. По окончании 
техобслуживания или ремонта убедитесь в том, что оборудование работает правильно. 
Если оборудование не работает как следует, обязательно установите табличку «НЕ 
ВКЛЮЧАТЬ», пока не будут устранены все проблемы.
Стертые, поврежденные или нечитаемые наклейки-предупреждения следует заменять. 
Новые наклейки-предупреждения можно бесплатно заказать в компании BRADCO.
Ни в коем случае не ремонтируйте гидравлику, когда система находится под давлением. 
Это может привести к серьезной травме или смерти.
Ни в коем случае не работайте под поднятым оборудованием.

•

•

•
•

•

•

•

•

•

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ

H166RU     9-24-08

75653-XRU 9





H183RU     9-29-08

НАКЛЕЙКИ

ЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВА (50-0831)
НЕ работайте и не проводите обслуживание, если вы не 
изучили инструкции и правила техники безопасности в 
справочнике оператора и во всех руководствах по базовой 
машине.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
И (ИЛИ) ТРАВМ: Не устанавливайте это оборудование на 
машину с высокорасходной гидросистемой. Для машин, 
рассчитанных на стандартный расход, максимум составляет 
25 галлонов (94,64 л) в минуту.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ (50-0834)
При движении какой-либо части машины оставайтесь 
на безопасном расстоянии от нее. Несоблюдение этого 
правила может привести к серьезной травме или смерти.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ЖИДКОСТИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
(50-0833)
Давления вырывающейся гидравлической жидкости 
может быть достаточно, чтобы пробить кожу и причинить 
серьезную травму. Жидкость, вытекающая из очень малого 
отверстия, может быть почти невидима. При поиске утечек 
обследуйте подозрительные места с помощью куска картона 
или фанеры, но не руками.
Держите незащищенные части тела — лицо, глаза и руки 
— на безопасном расстоянии от предполагаемого места 
утечки. Попадание гидравлической жидкости в ткани тела 
может вызвать гангрену и другие хронические заболевания.
При причинении травмы гидравлической жидкостью 
немедленно обращайтесь к врачу. Если врач не знаком с 
такого рода травмами, попросите его немедленно найти 
надлежащее лечение.

ВЫНЬТЕ КЛЮЧ (41013)
Прежде чем приступить к техобслуживанию или покинуть 
место оператора, опустите оборудование на землю, наложите 
стояночный тормоз, выключите двигатель и выньте ключ 
зажигания.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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УСТАНОВКА

H170RU     9-25-08

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	 Конструкция виброкатков BRADCO обеспечивает простоту их эксплуатации и обслуживания. 
Виброкатки работают от вспомогательной гидросистемы погрузчика с бортовым поворотом и 
устанавливаются на присоединительную стойку со специальным механизмом быстрой установки, 
облегчающим работу оператора.

ВНИМАНИЕ!  НЕ устанавливайте виброкаток на базовую машину с высокорасходной 
гидросистемой (максимальный расход — 25 гал/мин). Это может повредить гидромотор.

ОБОЗНАЧЕНИЯ
	 Назначение этого рисунка — познакомить вас с наименованиями различных элементов 
виброкатка. Это поможет вам при чтении данного руководства или при заказе сменных деталей.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ
	 Устанавливайте виброкаток, следуя руководству оператора базовой машины по установке 
рабочего оборудования. Соедините нагнетательный и возвратный шланги с муфтами вспомогательной 
гидросистемы базовой машины. ВНИМАНИЕ! Проверьте прокладку всех шлангов и проследите, 
чтобы не было переломов или защемления. Если нужно, проложите их заново.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!	 Во избежание серьезной травмы убедитесь в том, что виброкаток надежно 
зафиксирован на устройстве крепления навесного оборудования. При 
несоблюдении этого правила устройство может отвалиться от погрузчика.

ЧИСТЯЩИЕ 
ПЛАСТИНЫ
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ОГРАЖДЕНИЕ 
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